
重庆柒安电线电缆（集团）有限责任公司
VOCs自行监测方案

编 制 单 位（公章）： 重庆柒安电线电缆（集团）有限责任公司
2018年05月10日
审 核 单 位（公章）： 
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电      话：62621931
传      真：62752776
地      址：重庆南岸区双龙路3号
邮      编：400060
格式要求： 

（1）方案正文：宋体，四号；数字和字母：Times New Roman，四号；一级标题：宋体、三号、加粗；二级标题：宋体、小三号、加粗；三级标题：缩进2字符，宋体、四号、加粗；正文首行缩进2字符，1.5倍行距。
（2）方案图表要求：图表最好配以文字说明。图题和表题：宋体、小四号、粗体；表格线：1磅；图表文字：宋体，小四号。
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根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（以下简称“自行监测办法”）、环保部《关于加强固定汚染源废气挥发性有机物监测工作的通知》（环办监测函[2018]23号）、重庆市环境保护局办公室关于转发《关于加强固定汚染源废气挥发性有机物监测工作的通知》（渝环办[2018]76号）和南岸区环境保护局《关于开展污染源废气挥发性有机物自行监测的通知》（南环发[2018]17号）的文件要求，重庆柒安电线电缆（集团）有限责任公司为规范自行监测及信息公开行为，自觉履行法定义务和社会责任，特制定本监测方案。
一、基本情况

企业名称、法人代表、所属行业、地理位置（企业厂区中心经纬度）、多年主导风向、产品、原辅材料、生产周期、联系人及方式。企业基础信息见表1-1。

表1-1 企业基础信息表

	企业名称（所属集团）
	重庆柒安电线电缆（集团）有限责任公司

	法人代表
	朱进

	建设地点
	重庆经开区回龙工业园73号地块
	建设地点
	

	中心经纬度
	中心经度     °     ′    ″      中心纬度     °     ′    ″  

	联系人
	杨趾方
	联系人电话
	62621931

	
	
	
	

	所属行业
	制造

	污染物类型
	□废水 (废气 □重金属  □其它         

	主要产品
	C3831电线、电缆制造

	设计（实际）生产能力
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

	企业职工数
	60人

	生产周期
	270天

	企业年产值
	1.2亿

	建厂时间
	1995年12月31日

	环评时间
	2003年3月

	验收时间
	                                                 2005年9月26日

	自行监测类型
	□废水□有组织废气 √无组织废气□厂界噪声 

□周边环境水□周边环境空气 □周边环境噪声 □周边环境土壤

	自行监测方式
	□自测  (第三方

	是否安装自动监测设备
	口是 (否 
	是否安装自动监测设备
	□是 (否 


二、自行监测内容

2.1 污染源手工监测点位、指标和频次

按照国家、地方污染物排放（控制）标准和环评、验收资料以及排污许可证要求，我公司结合行业特点及实际情况，自行手工监测污染源废气监测点位、指标和频次见表2-1。
表2-1  监测点位、指标和频次
	类别
	污染源
	监测点位
	手工监测指标
	监测频次

	废气
	柒安车间
	厂界
	非甲烷总烃
	每季度/次

	备注
	/


2.2 质量控制

2.2.1 手工监测质量控制

按照信息公开办法要求，我公司采取网站公布的方式定期向公众公开自行监测信息。对自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。

（1）制定并实施健全的环境监测工作和质量管理制度。

（2）符合环境保护主管部门规定的其他条件。 
2.3 监测方法

2.3.1 手工监测评价标准、依据及其限值

手工监测评价标准、依据及其限值见表2-3-1。

表2-3-1 废气污染物排放标准、依据及其限值
	污染源
	污染物
	执行/参照标准限值
	标准依据

	
	
	单位
	限值
	

	柒安车间
	非甲烷总烃
	mg/m3
	4.0
	DB50/418-2016

	备注
	


表2-3-2 监测方法、依据和仪器表
	类别
	监测项目
	监测方法及监测依据
	监测仪器

	废气
	非甲烷总烃
	总烃和非甲烷的测定，气相色谱法；空气和废气监测分析法（第四版）
	气相色谱仪GC2014(TTE20150976)


注：表2-3-2中标红部分可根据第三方公司具体的仪器及方法填写。
三、监测结果公开时限

3.1手工监测结果公开时限

手工监测数据监测结果每次监测完成的次日内公布。
3.2 手工监测结果公开方式
手工监测数据结果每次公布采用网站方式.
公布网址：http://www.cqqian.com
 3.3 公布数据保存时限
公布数据保存3年。
监测点位示意图           
可依据监测报告中的监测点位示意图
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                    双龙路                                
                                                               O  无组织废气监测点
生产车间 
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